@ EDIDAS DE PROTECCION DE EDIFICAGIONES FRENTE AL DANO DE LOS INGENDIOS FORESTALES

30 M./ ALREDEDOR. REDUCCION DE CARGA

DE'COMBUSTIBLE EN MASAS ARBOLADAS
ortar- para que  Pinos y coniferas, - brezos,
almeras, tengan las copas separadas mas de 3
etros.

liminar matorral inflamable (Zarza, helecho, tojo;
afiaveral, rabo de gato; ....Poda de ramas bajas
asta al menos 2 metros del suele.

antener y potenciar -arboles de especies - no
inflamables:: faya, acebifio, laurel, tarajal, frutales
(Castafiero, almendro, higuera), ficus, etc.

REVESTIMIENTO Y ELEMENTOS SINGULARES
Revestimientos. Evitar revestimientos de maderas no tratadas,
vinilo o carbon alquitranado. Las paredes deben ser lisas, sin
oquedades o elementos que puedan atrapar pavesas.
Canalones, cuadros, lamparas, persianas, muebles de
exterior, cenadores, toldos, etc. Evitar elementos combustibles
en el exterior. Alejar a mas de 10 metros de la edificacion y a mas
de 3 de la vegetacion.

0 M. ALREDEDOR. ELIMINACION DE COMBUSTIBLE

asillo .de 10 metros transitable; sin arbolado ni matorral.
(Respetar especies no inflamables (Faya, laurel, tarajal, ...)

in acumulacién de lefias, residuos o enseres que puedan arder.

egar la hierba a menos de 10 cm.

on pendiente fuerte aumentar franja a 30 metros.

CUBIERTAS
lla caida de pavesas sobre revestimientos o que gueden atrapadas entre los elementos del tejado, es una de las formas mas habituales de
iniciarse un incendio en la vivienda. Mantener las cubiertas y.tejados limpias de ramillas. hojas y restos.

CHIMENEAS
istema De control de chispa. Salidas cubiertas con malla de
lambre calibre 12 y.aberturas inferiores a 12 mm..
as chimeneas o barbacoas aisladas deben estar a mas de 3
etros de la vegetacion.
i esta sobre la casa, debe sobresalir 0,6 m del punto méas
lto del tejado.

TRANSITABLE. El fieltro de alquitran o CON TEJADO. Partes combustibles deben quedar ocultas: tablillas y artesonados, asfalto,
3sfalto es altamente inflamable. Nuncadebe glquitran, etc. deben estar revestidos de material aislante (Tejas, fibrocemento, fibra de
golocarse sobre estructurs de madera. vidrio, planchas de metal, efc). La a madera debe estar tratada con retardantes.

PUERTAS; VENTANAS, ALEROS, VOLADIZOS Y. PORCHES
Materiales fisos, sin rejillas u oguedades que atrapen pavesas.
Revestir salientes con material ignifugo.

Usar pantallas o contraventanas metalicas 0 de madera tratada
én todas las aperturas al exterior.

Cristales térmicos y en buen estado. Cristales rotos son fuente de
éntrada de calor. Muchos fuegos se inician al radiar calor desde -
el exterior a cortinas o cojines.




PROTEJASE CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES

INCENDIOS

QUEMAS AGRICOLAS Y FORESTALES, de pastos, limpieza de
fincas, eliminacion de matorrales, etc.

SON LA PRINCIPAL CAUSA DE INCENDIOS.
- Solicite autorizacion de quemas. Es un tramite rapido y sencillo.
- Prepare la quema en montones de menos de 1 m. de altura.
- Deje una franja de seguridad de 2 metros alrededor.
- Iniciela después de amanecer y finalice antes de la puesta de sol.
- Avise a los vecinos y colindantes de que va a hacer la quema,
suspenda con viento dominante hacia viviendas o granjas,
- Suspenda la quema si las condiciones meteorolégicas son malas.

BARBACOAS, CHIMENEAS, HOGUERAS DE SAN JUAN...

- Barbacoas y chimeneas en zonas de riesgo de incendios, deben
estar autorizadas. Deben contar con matachispas.

- Hogueras de Festividades: San Juan, San Pedro... Queme en pilas
pequefias (Menos de 1 metro), utilice combustible natural
(Muebles, telas, plasticos, etc. son muy contaminantes)

- Asegurese al limpiar las cenizas que esta todo bien apagado

FUEGOS ARTIFICIALES, VOLADORES, CAJAS CHINAS,
PETARDOS, etc.

Exhibiciones, cajas chinas y voladores necesitan autorizacién
dentro de las zonas de riesgo.

La zona de lanzamiento debe estar desprovista de vegetacién y el
material incandescente debe llegar al suelo apagado y nunca caer
sobre vegetacién

FUMADORES

Pese a las continuas campafias de concienciacién, sigue siendo una
causa importante de incendios.

Nunca arroje colillas o fosforos al exterior de viviendas o desde
vehiculos. No se descuide al estar en el exterior de la vivienda
fumando.

Asegtirese de que esta bien apagado cuando limpie ceniceros.
Evite desplazarse por zonas con vegetacion mientras esté
fumando

TRABAJOS CON MAQUINARIAS

Grupos electrogenos en exterior, pueden llegar a calentarse
mucho y emitir chispas. Deben estar separados mas de 2 metros de
la vegetacion

Equipos de soldadura. Su consumo eléctrico es muy alto,
calentando enchufes y cables hasta quemarlos. Precauciéon con
alargadores por el exterior. La chispa de soldador permanece
caliente mucho tiempo. Uso alejado de vegetacion.

Herramientas de corte radial. Uso alejado de vegetacion al emitir
muchas chispas.

Motosierras y motodesbrozadoras. Aunque generan menos
chispas se usan sobre vegetacién. Tenga agua cerca cuando se usen.

La basura en barrancos, electrodomésticos, coches, residuos de
todo tipo, afean el paisaje y la calidad de vida, generan olores,
atraen roedores y a la larga son causa de incendios.

EVACUACION

. FUEGO. ALERTA DE EVACUACION

- Evacuar de inmediato a nifios, ancianos, enfermos, discapacitados y visitas.

- Vistase con ropa adecuada de lana o algodon. Mangas largas y pantalones,
chaqueta, calzado resistente , guantes y gorro (Recbjase el pelo). Los tejidos
sintéticos se derriten y causan quemaduras.

EN EL EXTERIOR

- Prepare herramientas de defensa. Escaleras, mangueras, guataca... En el exterior
por la parte opuesta al fuego.

- Vehiculo estacionado cerca de la casa, en area despejada, sin interrumpir tréfico,
ventanillas subidas y llaves puestas.

- Puertas de garaje y exterior cerradas pero no con llave.

- Cierre contraventanas y coloque pantallas en todas las aperturas: rejillas,
ventanas, respiraderos, etc.

- Prepara sistema de riego

- Aleje del edificio todo el material combustible del jardin. Vallas, macetas, muebles
de exterior.

- Si tiene piscina, preparela para que pueda sea accesible a servicios contraincendios
(Autobombas, helicopteros, efc.)

ENEL INTERIOR

- Prepare documentos importantes, mascotas, medicinas y objetos de primera
necesidad. No arriesgue vida por salvar objetos.

- Llene de agua bafiera, cubos, palanganas y recipientes. Coloquelos en exterior e
interior, en zonas estratégicas para apagar pavesas Yy fuegos incipientes.

- Desconecte el gas. Si la bombona es exterior, guardela dentro de la casa.

- Cierre puertas y ventanas.

- Descuelgue cortinas y aleje muebles y textiles de las ventanas y puertas.

- Encienda luces de interior y exterior para hacer mas visible la casa.

EVACUACION

- Evacue por la ruta prefijada, alejandcse del incendio.

- Todos los evacuados abandonan la vivienda a la vez. Con el mejor medio de
transporte disponible. Manténganse juntos.

- Conducir con luces encendidas. Deje paso a peatones y servicios de emergencia.
Si tiene espacio, ayude a peatones a escapar.

- No se detenga hasta lugar seguro.

clibrase con una manta o chaqueta echandose al suelo y esperando que pase el
peligro




